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区分 デジタル簡易無線局(免許局） デジタル簡易無線局（登録局）

無線設備の種別 ３A ３B ３C ３D ３Ｒ ３Ｔ ３Ｓ ３Ｕ

特 徴

・無線局免許が必要 ・免許局と比べて簡単な「登録手続」にて利用可能

・高出力 (最大 ５W) ・高出力 (最大 ５W)

・免許人以外の使用は不可
・登録人以外でも使用可能

（イベント等におけるレンタル機器として利用可）

・免許状記載の通信相手のみ
・通信相手に制限なし

（イベント等におけるレンタル機器として利用可）

・通信事項は「簡易な業務」
（主に企業等における業務用通信）

・通信事項指定なし
（企業等における業務通信から個人等におけるレジャー通信まで利用可）

チャネル数

２８ チャネル（１５０MHz 帯）

８２ チャネル（３５０MHz 帯） (注１） １５ チャネル（３５０MHz 帯）８５ チャネル（４００MHz 帯）
（中継利用１０チャネル（２０ペア波）含む）

空中線電力 最大 ５W 最大 ５W                   最大 １W

使用可能場所
陸上（１５０MHz 帯）

陸上・日本周辺海域（４００MHz 帯）
陸上・日本周辺海域 陸上・日本周辺海域・上空（注３）

上空使用 不可 不可 可

キャリアセンス機能（注２） なし あり
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１. 連続的なデータ送信に利用したい時は、他に利用者がいないことを確認し、CH26～CH30、CH71～CH82、
CHS11～CHS15（上空利用可）のうちの空いているCHを優先して使用するようにしてください。

２. CH26～CH30、CH71～CH82、CHS11～CHS15（上空利用可）がすでに他の利用者により連続的なデータ送
信に利用されている時は、利用者間で運用調整をして互いに譲り合って使用するようにしてください。

３. 連続的なデータ通信の利用には、CH15（呼出チャンネル）を使用しないようにしてください。

４. 連続的なデータ通信に利用するときは、最小の空中線電力、空中線高での運用となるようにしてください。
また、運用しないときは電源を切る等、他の利用者の運用に阻害を与えないよう注意してください。

５. 連続的なデータ送信には、出来る限り一般業務用の無線局の利用をお願いいたします。
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